Proyecto de Estudio de Impacto Ambiental para realización de una Explotación Avícola de cebo de pollos en el Término Municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz). Promotor: María Isabel Macías García.
El presente proyecto tiene por objeto la creación de las instalaciones de una explotación avícola de pollos de carne, para unas producciones de 20.000 animales por camada, cuyo titular es María Isabel Macías García, con N.I.F. 80.040.835-F, con domicilio en la C/ Aguasantas nº 7-A de Jerez de los Caballeros (Badajoz), y la explotación radica en la finca “La Pedrera”, en la parcela 21 del polígono 16 del término municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz). 

Estas instalaciones se ajustarán a la normativa en materia avícola en vigor. El régimen de explotación será intensivo, con sistema en “suelo y sobre yacija”  según plan de manejo. La nave se destina al cebo de los pollos de carne desde 1 día de edad hasta los 55 días aproximadamente, en una superficie de 120,00 metros x 14 metros = 1.680 m2. Estas instalaciones ya se encuentran construidas, por lo que se procederá a su legalización.
Las construcciones existentes se definen a continuación:

Nave avícola para pollos de carne  (Cebo –  Lazareto – Vestuario – Almacén). La nave es a dos aguas de 140,00 metros de longitud y 14,00 metros de anchura, con una superficie de 1960,00 m2 (medias interiores de 139,80 x 13,80 m, igual a 1929,24 m2 de superficie útil). Mediante tabiquería se realizarán las divisiones necesarias, sobre una superficie de 20,00 metros x 14,00 metros = 280 m2, para albergar otros alojamientos para: Lazareto de 50 m2 (aproximadamente el 2,5% de la camada), un Almacén de la explotación de 221 m2 para los piensos, utensilios, sistemas de calefacción, etc., y el Vestuario de la explotación de 9,00 m2. Su orientación será (prácticamente) noroeste-sureste. 
La estructura es metálica, formada por perfiles de acero laminado A-42b. Tiene correas formadas por perfiles ZF-140x2.5, continuas de dos vanos, con una tirantilla en cada vano, formada por un perfil rectangular 20.4 mm. Dichas correas tienen una separación de 1,40 metros entre ellas (dispuestas según planos). Los pórticos que forman la nave son biempotrados y con nudos acartelados, compuestos por perfiles IPE-220 en los pilares, y IPE-220 en vigas de cubierta. Los pórticos se encuentran arriostrados mediante perfiles IPE-80 en cabeza de soportes.

La cubierta del edificio es a dos aguas, y está constituida por panel tipo sándwich de 30 mm. de espesor, formado por 2 chapas metálicas lacada en blanco o verde y un aislamiento de espuma de poliuretano de densidad media 40 kg/m3, con una pendiente del 20%. En la cumbrera se coloca chapa lisa de doble plegado inferior, lo que asegura la perfecta estanqueidad.

Los muros de cerramiento son de panel tipo sándwich de 43 mm. de espesor, formado por 2 chapas metálicas lacada en blanco y un aislamiento de espuma de poliuretano de densidad media 40 kg/m3. Se dispone una fila de bloques prefabricados de 39 x 19 x 19 cm encadenados y asentados encima de la viga de atado con mortero de cemento y arena de dosificación 1:6. Se realizará un enfoscado de la parte externa e interna con mortero de cemento y arena de dosificación 1:4.

La solera está constituida por una capa mínima de 15 cm de espesor de hormigón en masa vibrado y allanado HA-25, dispuesta sobre un encachado de grava machacada y apisonada de 15 cm. dicha solera mantendrá una pendiente del 1% en sentido transversal de modo que las aguas viertan al centro de la nave. Se dispone en la instalación de una malla electrosoldada de reparto de 15 x 15 cm de ( 4 B-500T. 

La cimentación está compuesta por zapatas aisladas cuadradas de hormigón armado HA-25, de dimensiones 1,40 x 1,40 x 1 m., con una malla electrosoldada de reparto en el paramento inferior de 15 x 15 cm de ( 12 mm de acero B-500T. La unión de los soportes a la cimentación, se es con una placa base de 250 x 350 x 15 mm, con cartelas de 10 mm. Como anclaje de las basas se dispondrán 4 pernos de ( 12 mm en cada paramento y longitud 0,3 m . El zuncho estará armado con 4 ( 16 B-500T y estribos de ( 8 mm dispuestos cada 30 cm.
Se colocan 3 puertas abatibles de 3,00 x 2,50 metros realizadas en perfiles laminados y chapa lisa en uno de los alzados frontales y en un lateral, y otra puerta de las mismas características y dimensiones en el interior de la nave, para separar la zona de cebo del almacén. Tiene además otra puerta de dimensiones 1,00 x 2,00 m, en el alzado frontal noreste que servirá de entrada al Vestuario de la explotación. Y otra puerta de dimensiones 1,00 x 2,00 m, para acceso al lazareto de la explotación. Tiene ventanas corridas en todo el paramento horizontal de ambos alzados longitudinales (de principio a fin), de unas dimensiones en altura de 1,00 metro, y dispuestas a 1,50 metro del suelo. Todas las ventanas irán cerradas con malla metálica antipájaros.
Se realiza una división interior de la nave, mediante fábrica de bloques huecos de hormigón de 40x15x15 cm. Esta división interior consta de una puerta metálica de dos hojas abatible de dimensiones 3,00 x 2,50 metros, para permitir la entrada de maquinaria adecuada para la extracción de la gallinaza de la nave. Este muro separa las estancias principales que se proyectan, una la de cebo de pollos de carne y otra de almacén (donde estará además el lazareto y el vestuario). 


Se construirá un estercolero para el almacenamiento de los estiércoles de la explotación para un periodo de tiempo de 45-60 días (la retirada de estiércoles de la explotación se realizará cada dos meses). Según los cálculos de producción de estiércol de la explotación, tendrá unas dimensiones de 10 m en sentido longitudinal por 15 m en sentido transversal (superficie de 150 m2). 
Se construirá una Fosa de Lixiviación para el almacenamiento de los efluentes líquidos generados en la nave de cebo y para el estercolero. Tendrá capacidad suficiente para albergar dichos efluentes durante al menos cuatro meses, siendo vaciado a lugar apropiado 3-4 veces al año. Las dimensiones de la fosa de lixiviación de la explotación serán 2,40 x 2,40 x 1,15 metros (2,80 x 2,80 x 1,35 metros exteriores), y una capacidad final de 6,60 m3 útiles. 


Se habilitará un Vestuario de 9,00 m2 (3,00 x 3,00 metros) dentro de la nave avícola, en la zona de almacén, con una puerta independiente y de salida al exterior donde se ubicará el vestuario. En el mismo se dispondrá un apartado para un W.C., un lavabo y un armario.


La explotación cuenta con un Cerramiento perimetral a base de pared de piedra de 1 metro de altura en algunos tramos, y malla metálica de luz superior a 30 x 15 cm de 1 metro de altura, sobre poste metálico separado 6 metros, en otros.

Se construirá un Vado para la desinfección de vehículos a la entrada de la explotación, así como de pediluvios (uno en cada entrada del alojamiento) para conseguir la máxima desinfección posible. El vado tendrá una longitud de 5 metros y una anchura de 4,5 metros, con una sección de “V” con profundidad máxima de 0,25 metros y pendiente del 10%.

Contenedor para la gestión de cadáveres. El lugar de almacenamiento de cadáveres se ubicará en la entrada de la explotación, y consistirá en una solera de hormigón armado de 2,00 x 3,00 metros de 0,20 metros de grosor, sobre la que se ubicará un “contenedor de recogidas de residuos”.

Gestión del estiércol generado.

Se valora la producción de emisiones sólidas procedente de las deyecciones y de la cama de yacija de los animales, para el total de las plazas (20.000 plazas/ciclo). Se proyecta un estercolero desde el que escurra la parte correspondiente de purines hasta la fosa. Este estercolero albergará la cama o yacija en mal estado extraída del interior de la nave, bien por reposición puntual de la misma dentro de la nave durante el ciclo, o en caso excepcional, por renovación de la misma al finalizar el engorde de una camada.

Producción de estiércol (deyecciones y cama de animales) esperado:

	Tipo de Ganado:

(Pollo de carne)
	1 animal
	20.000 animales
	Camada 

(55 días/ciclo)

	Estiércol

(kg/día)
	0,160 kg
	3200 kg
	176.000 kg

	TOTAL ESTIERCOL (por camada)
	 176 t


Se construirá un estercolero para almacenamiento de los residuos sólidos de la explotación durante un determinado tiempo (45-60 días) hasta su salida de la explotación y posterior reparto según normativa.

Aguas de lixiviación.
Los residuos líquidos generados en la explotación se almacenarán en la “fosa de lixiviación” anteriormente definida y calculada al efecto, hasta su empleo como fertilizante orgánico en otras explotaciones o en esta. La frecuencia de vaciado de la fosa, estará en torno a los 3-4 vaciados anuales y siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad. Se extraerán mediante bomba, con agitación de lodos, a cuba de reparto tirada por tractor.

Residuos y emisiones generados.

Los animales se criarán en régimen intensivo en el interior de la nave. Los residuos zoosanitarios y fitosanitarios generados por esta explotación ganadera, y otros residuos generados en el normal funcionamiento de la actividad, serán principalmente:

Generados por la actividad ganadera (Residuos peligrosos).
	RESIDUO
	ORIGEN
	CÓDIGO LER (1)

	Residuos cuya recogida y eliminación son objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones
	Tratamiento o prevención de enfermedades de animales
	18 02 02

	Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
	Tratamiento o prevención de enfermedades de animales
	18 02 05

	Medicamentos citotóxicos y citostáticos
	Tratamiento o prevención de enfermedades de animales
	18 02 07

	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas
	Residuos de envases de sustancias utilizadas en el tratamiento o la prevención de enfermedades de animales
	15 01 10

	Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
	Trabajo de mantenimiento de maquinarias
	13 02 05

	Filtros de aceite
	Trabajo de mantenimiento de maquinarias
	16 01 07

	Baterías de plomo
	Trabajo de mantenimiento de maquinarias
	16 06 01

	Tubos fluorescentes
	Trabajos de mantenimiento de la iluminación de las instalaciones
	20 01 21


Generados por la actividad ganadera (Residuos No peligrosos).
	RESIDUO
	ORIGEN
	CÓDIGO LER (1)

	Papel y cartón
	Residuos asimilables a los municipales
	20 01 01

	Plástico
	Plástico desechado
	20 01 39

	Mezcla de residuos municipales
	Residuos orgánicos y materiales de oficina asimilables a residuos domésticos
	20 03 01

	Objetos cortantes y punzantes
	Tratamiento o prevención de enfermedades de los animales
	18 02 01

	Medicamentos distintos de los especificados en el 18 02 07
	Tratamiento o prevención de enfermedades de animales
	18 02 08

	Residuos cuya recogida y eliminación son objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones
	Tratamiento o prevención de enfermedades de animales
	18 02 03


(1) LER: Lista Europea de Residuos según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.



El sistema de gestión de estos residuos para el caso de productos medicamentosos se realizará a través de la Asociación de Defensa Sanitaria (ADS) de la localidad, a la cual pertenecerá la explotación, y que se encargará de la retirada de estos productos. Para el caso de papel y cartón, plásticos, etc., serán trasladados a un punto limpio de reciclaje del municipio, dado el pequeño volumen que se generará.

Las deyecciones tanto sólidas como líquidas de los animales presentes en la explotación. Estas deyecciones se recogerán en forma de estiércol sólido, ya que se mezclarán con la cama o yacija de la que dispondrán los animales en todo momento. No se prevé la generación de purines líquidos dada la naturaleza de los animales (aves). Se realizará una adecuada gestión de estos residuos, siendo repartidos según normativa entre las superficies disponibles del productor.


También se generarán vertidos líquidos procedentes de la limpieza con agua de la nave de cebo. Estos vertidos que se producirán cada vez que se limpie la nave de cebo, serán recogidos a través del sistema de saneamiento en una “fosa de lixiviación” o “fosa de purines” que se construirá al efecto en uno de los puntos de cota mas baja del terreno. Se realizará una adecuada gestión de estos residuos según normativa, siendo madurados y repartidos por las superficies disponibles.


Otro tipo de emisiones generadas por la explotación será en forma de gases y olores. Estas emisiones gaseosas se producirán por el propio metabolismo de los animales y como consecuencia de la posible fermentación de la cama en el interior de la nave o en el estercolero en el exterior, generando gases como N2O, NH3 o CH4, que se evaporarán en el ambiente. No se prevé una gestión puntual de estas emisiones al tratarse de animales de poca entidad, que generan comparativamente pocas deyecciones, y de una nave con suficiente ventilación, diluyéndose los mismos en el ambiente. Al estar situado alejado de cualquier centro urbano, no generará ninguna molestia a la población. Por tanto, dado el carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes, se recurrirá a la aplicación de las mejores técnicas disponibles para minimizar sus efectos.


Se prevé que se generen residuos de carácter veterinario procedentes de los tratamientos preventivos o curativos que se realizarán a los animales, unos a la llegada a la explotación y otros en el caso que sean necesarios. La gestión de estos residuos será por parte del veterinario responsable del ADS, el cual retirará todo tipo de envases y desechos a un punto autorizado.


En el normal funcionamiento de la explotación, se generarán envases por los productos para la alimentación que lleguen a la explotación mediante transporte, principalmente sacos de papel. Las cuerdas de las pacas o sacos contenedores de la yacija que se utilizarán para las camas de los animales, serán retiradas de la explotación hasta un vertedero autorizado para su reciclaje. Cualquier otro residuo generado (goma, papel, etc.) será retirado por el personal fuera de la explotación hasta un punto autorizado para su reciclado.


Para los animales muertos en la explotación, la eliminación se efectuará en base al Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) Nº 1774/2002 de subproductos animales, siendo retirados por personal autorizado y transportado hasta un punto autorizado para su destrucción (incineradora). Cuando se produzca una muerte de algún animal, se observará que el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación, junto a la entrada principal, utilizando unos contenedores estancos que se dispondrán sobre una bancada de hormigón. Se realizará un contrato con empresa autorizada para la retirada de estos animales.

No se prevé ningún otro tipo de residuo generado por la explotación.

