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DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE E INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN PORCINA EN LA FINCA “LA MALOTA”, POLÍGONO 25, PARCELA 6 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONESTERIO, BADAJOZ,

PROMOVIDA POR D. JUAN PECELLÍN GARROTE.- 

  _________________________________________________________________________________________________________________
ENTIDAD DE ASESORAMIENTO                                                                   JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

COGANEX, SOC. COOP. LTDA.                                                                         I.T.A / COLEGIADO Nº. 1209                         

RESUMEN NO TÉCNICO DEL PROYECTO
En el siguiente documento y para su mejor comprensión referiremos un Resumen No Técnico del Proyecto:
· PROMOTOR DEL PROYECTO.-

El promotor del proyecto es el ganadero D. Juan Pecellín Garrote, vecino de Monesterio, Badajoz, con domicilio en calle Libertad, 61, con Documento Nacional de Identidad nº. 80.025.952-M.- 

· FINCA DONDE SE PROYECTAN LAS ACTUACIONES.-
Las actuaciones proyectadas se realizarán en la finca propiedad del Sr. Pecellín Garrote denominada “La Malota”, sita en el Término Municipal de Monesterio, Badajoz, con una superficie de 82,54 Has. de encinar y pastos adehesados, identificada catastralmente con el Polígono 25, Parcela 16 del T.M. de Monesterio.-

· CAPACIDAD.-
Con el desarrollo del presente proyecto pretende incrementar la actividad productiva de su explotación, pasando de la explotación actual de cebadero a una producción de tipo mixta de carácter industrial del Grupo II con 210 cochinos de cebo, 75 cochinas de cría y 4 verracos.-
· ACCESO.-

A la finca e instalaciones proyectadas se accede a través de la Carretera Nacional 630, margen izquierda del punto kilométrico 728,50, dirección Sevilla; Situados en este punto pasaremos a través de un puente por el que discurre la Autovía de la Plata A-66 y a unos 250 metros se encuentra la cancilla de entrada a la finca, y a unos 700 metros las instalaciones proyectadas.- 
· DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES.-

Actualmente la finca dispone de arbolado y pastos de buena calidad, contando la explotación con una nave de 210 m2 y 80 m2 de corral de manejo; igualmente existe una nave de 82 m2 que se destinará a la verraquera y al lazareto, junto con la nave anterior el desarrollo del proyecto consistirá en la construcción de una nave paridera de 225 m2, fosas de purines y adaptación de las naves existentes, sus correspondientes instalaciones e infraestructuras sanitarias, dotando así a la explotación de las construcciones y elementos necesarios para albergar una ganadería de producción de ganado porcino, de tipo mixta, de carácter industrial dentro del Grupo II, integrada por 75 madres de cría, 4 verracos y 210 plazas de cebo.-
NAVE PARIDERA.-

Nave con planta rectangular de 225 m2, ( 15m x 15m), con una cubierta de dos aguas con una altura máxima de cubierta de 4,80 m y 3,16 m en faldón, para servir de acomodo a las 75 plazas de reproductoras.-
NAVE DE CEBO.-

Se pretende la adecuación de dos naves adosadas existentes de 100 y 110 m2 respectivamente de planta rectangular, procediéndose al cerramiento completo de la edificación, resultando una nave de planta rectangular de 210 m2, ( 20m x 10,5 m); La cubierta será a dos aguas con una altura máxima de cubierta de 4,50 m.- Adosado a la nave existe un patio de con una superficie de 80 m2 que se utilizará como corral de manejo.-

NAVE DE VERRACOS Y LAZARETO.-

Se adaptará una nave existente que dispone de dos habitáculos separados de 24,50 m2, ( 3,50m x 7m), y 30 m2, ( 4m x 7,50m), respectivamente, destinándose el primero a verraquera  y  el segundo a lazareto; En la fachada de la nave de verracos existe un cobertizo cubierto, de 4m x 7m, que se usará como corral de manejo de la verraquera.-

FOSA DE PURINES DE LAS NAVES Y ESTERCOLERO.-

La fosa de purines, abierta y cerrada perimetralmente,  tendrá una capacidad de 112,50 m3, ( con unas dimensiones interiores de 7,50m x 7,50m x 2m).-

Al lado de la fosa se realizará un estercolero de 16 m2, ( 8m x 2m ), de muro de hormigón armado y bloques de hormigón de 40x20x20 cm, y una rejilla de conexión con la fosa de purines anexa.-

FOSA DE PURINES DE LOS CORRALES DE MANEJO.-

Próxima a los corrales de manejo y con una capacidad de 72 m3, ( 6m x 5m x 2m), se acometerá una fosa de purines abierta y cerrada perimetralmente.-

VADO SANITARIO.-

Situado a la entrada de la finca con unas dimensiones de 7,50m de largo, 3 m de ancho y 20 cm de profundidad máxima al centro, construido de solera de hormigón con mallazo.-

VESTUARIOS Y ASEOS.-

La explotación cuenta con dependencias ya construidas y en perfecto estado para su uso.-   

El conjunto de las actuaciones y edificaciones proyectadas: nave, fosa de purines, adaptación de las naves existentes y demás infraestructuras, construcciones y elementos necesarios, lo serán de conformidad con la regulación normativa establecida en la LOE, en cumplimiento tanto de los objetivos de calidad de las edificaciones, como de los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.- 
Concurren y se cumplen igualmente, en el presente proyecto, las condiciones y requisitos relacionados con el uso del suelo, calificación urbanística, así como la reglamentación sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, habiéndose informado y resuelto favorablemente, por parte de la Junta de Extremadura, del oportuno estudio de impacto ambiental.- 

ANEXO  RESIDUOS

1. Residuos Peligrosos:
	RESIDUO
	ORIGEN
	CÓDIGO LER

	Residuos cuya recogida y eliminación son objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones
	Tratamiento o prevención de enfermedades de animales
	18 02 02

	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 
	Residuos de envases de sustancias utilizadas en el tratamiento o la prevención de enfermedades de animales
	15 01 10

	Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 
	Tratamiento o prevención de enfermedades animales
	18 02 05

	Medicamentos citotóxicos o citostáticos
	Tratamiento o prevención de enfermedades animales
	18 02 07


2. Residuos No Peligrosos:
	RESIDUO
	ORIGEN
	CÓDIGO LER

	Residuos de construcción y demolición
	Operaciones de mantenimiento o nuevas infraestructuras
	17 01 07

	Lodos de fosa séptica
	Residuos almacenados en la fosa que recoge el agua de  aseos y servicios
	20 03 04


ANEXO COORDENADAS “X”, “Y” DE LAS INSTALACIONES

	INSTALACIÓN
	COORDENADA “X”
	COORDENADA  “Y”
	HUSO

	NAVE PARIDERA

	743.579,80
	4.213.893,84
	29

	NAVE CEBO

	743.628,92
	4.213.953,50
	29

	NAVE VERRACOS

	743.536,03
	4.213.907,55
	29

	LAZARETO

	743.534,26
	4.213.903,75
	29

	FOSA PURINES

 NAVES
	743.656,36
	4.213.918,19
	29

	ESTERCOLERO

	743.654,14
	4.213.917,90
	29

	FOSA PURINES NAVES MANEJO
	743.656,38
	4.213.916,79
	29

	VESTUARIOS Y ASEOS
	744.130,02
	4.213.146,21
	29

	VADO SANITARIO

	743.083,79
	4.214.280,76
	29
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