
PROYETO DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A POTENCIAR LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE DE LOS 

M.U.P. “CRUCES DE LA SIERRA, FORQUITO Y PINAJARRO” Y 
SIERRA EN LA COMARCA DEL VALLE DEL AMBROZ. CÁCERES.

Expediente 09N1011FR073



Clareo de robles en Hervás



Mediciones

Corta selectiva, desrame y troceado de un pie, diam>10cmud50.000,00

Corta selectiva, desrame y troceado de un pie, diam<10cmud250.000,00

Subcapítulo 2.3 Clareo de Quercus pyrenaica.



Densificación en Casas del Monte



Mediciones

Entutorado de jaula con 2 tutores verticales de pinoud5.200,00

Suministro y colocación de jaula de protección para plantaud5.200,00

Instalación protector marca tubex h=60cmud5.200,00

Castanea sativa (castaño) de 1 a 2 saviasud1.960,00

Quercus pyrenaica (rebollo) de 1 a 2 saviasud3.240,00

Plantación manual de pies suministrados en envase mud5,20

Ahoyado manual de hoyos 40x40x40cm.mud5,20

Subcapítulo 1.1 Densificación.

CAPÍTULO 1 M.U.P. Nº2 SIERRA.



Hormigonado de pista en Casas del Monte



Mediciones

Arreglo de caminopa1,00

Solera de hormigón armado de 15cm de esp, HA-25m24.800,00

Embocadura caño simple D=60cmud20,00

Sum.coloc.caños PVC corrugado D=60cm y L=4mud10,00

Hormigón en masa HM-12,5/B/40m38,40

Relleno, extendido y apisonado de material sobrantem376,80

Excavación en terreno durom376,80

Refino y planeo +apertura cuneta, 1:1m1.200,00

Riego compact. Plano fund. A1-A3m24.800,00

Perfilado plano fundación o rasantem24.800,00

Excavación desmonte y tte. Terr<100mm3720,00

Subcapítulo 1.3 Refino, planeo y hormigonado de pistas.



Hormigonado de pista Heidi en Hervás



Mediciones

Solera de hormigón armado de 15cm de esp, HA-25m23.800,00

Explanación, refino y nivelación de terrenos, med mecánicosm23.800,00

Subcapítulo 2.1 Hormigonado de pistas.

Escollera protección 50kgm348,00

Solera de hormigón armado de 20cm de esp. HA-25m2150,00

Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extm330,00

Explanación, refino y nivelación de terr, mecánicamm2320,00

Excavación a cielo abierto, en terr compacto, mecánicamm3133,00

Subcapítulo 2.2 Arreglo de paso de agua transversal.



Sendero de Casas del Monte a El Torno



Mediciones

Colocación de señalíticaud6,00

Barandilla de madera tratada 1,3m sobre maderam32,00

Pasarela acceso elevada sobre murete de mamposteríam 16,00

Explanación, refino y nivelación de terrenos,manualmentem23.750,00

Desbroce manual selectivo, respetando pies a conservarha3,75

Subcapítulo 1.2 Construcción de senda.



Cronograma



Resumen de certificaciones


